Optional

Opcional

Descrizione * Descripcion MONDIAL ECOMONDIAL
Altezza delle camere diversa dallo standard 0 oW
Altura de las camaras diferente de la estandar o - |

Portine in acciaio i_noxl(larghezza =62 cm) - normalmente aperte . 1 o o
Puertas de acero inoxidable (anchura = 62 cm) - normalmente abiertas - 7

Aggancio tglai mobile a sgzione trilangolare (goto per versioni 4 / 5 camere) _ ‘ o o
Enganchamiento de los tapices moviles de seccion triangular (solamente para versiones de 4/5 camaras) ) ] -
Apertura portine Verso I’ajlto, aper‘tura/chiusura bi!anciata - normalmente apene 0 chiuse 2 o %
Apertura puertas hacia arriba, apertura /cierre equilibrados - normalmente abierta o cerradas |l G | 7
Fgrnace laterale dlgstra per combustibili solidi . y 3 o %
Cémara de combustion lateral derecha para combustibles solidos - - | I
Fornace anteriore maggiorata per combustibili solidi o %
Camara de combustion delantera aumentada para combustibles sofidos e . il -
Accensione au?o.matica forno + serranda motorizzata _camino o A
Encencido automético del homo + compuerta motonizada de la chimenea - B 7 -
Ind_icatore di temperatura e tempo di cqttura sulla cappa (solo con centraline 'eleﬁronic’h\_e) o o
Indicador de temperatura y tiempo de coccion en la campana (solamente con centralitas electronicas) 7

Disposit_ivo per evacuazione eccesso di vapore (consigliaﬁo per forno con vaporiere rinforzate) o o
Dispositivo para la evacuacion del exceso de vapor (aconsejado para homo con vaporeras reforzadas) |

Centrali_na elettromeccanica (accensione autom_atica forno non disponit_)ile) o o
Centralita electromecénica (encendido automatico del horno no disponible) - ‘ -
Aspi_ratore vapori in acciaio inox AISI 3Q4 (di serie in lamiera ve_miciata) | o o
Aspirador de los vapores de acero inoxidable AlISI 304 (de serie de chapa pintada) 7 o
Kit per aspiratore vapori in posizione laterale (dx o sx) o o 0

Kit para aspirador de los vapores en posicion lateral (derecha o izquierda) - |

Rampa'idra_uliqa by-pass vaporiere 4 o 0
Centralita hidraulica de by-pass vaporeras o - .

Rinforzo vaporiera per maggior produzione dil vapore o P
Refuerzo de la vaporera para mayor produccion de vapor - . ‘ -
Vaporiera sulpplementare per alimentazione cg!la lievitazione o 0+
Vaporera adicional para cémara de fermentacion ] e

K_it riscaldamento vaporiere con re'sistenze elgttriche per glteriore incremento produziong vapore g % o

Kit de calentamiento de las vaporeras estandar con resistencias eléctricas para el incremento de la produccion de vapor  ~ _ -
Scaric_q fumi laterale sx 0 pogteriore sx anziché superiore . % o
_Desagiie de humos lateral izquigrdo o trasero en vez que superior - |

Portina sottobancale doppia o x

Puerta debajo de la bancada doble

(*)  solo +5 cm su ultima camera per versioni 3 / 4 camere * Altura de la Ultima cdmara + & cm (solamente para modelos de 3-4 camaras)
(**)  solo per versioni a 3/ 4 camere * solamente para modelos de 3/4 camaras

v’ = di serie * de serie O = optional « opcional X = non disponibile * no disponible




