Dati tecnici
Datos técnicos

MONDIAL

Modello |Camere| Porte = Superficie di cottura | Dimensioni camere = Lunghezza telaio | Dimensioni esterne Potenzialita termica nominale = Peso

Modelo |Cémaras Puertas Superficie de coccion | Dimensiones camaras = Longitud tapiz | Dimensiones externas Potencia térmica nominal Peso
cm cm
or. | nr | m2 a b cm A | B | Cc | kW | kcallh  BTUh kg
32 CX ' ‘ 510 138 | 179 270 | | 88 | 49.700 197.300 | 6.000
32CS 6,10 165 | 205 ' | 297 68 | 58.000 230.200 | 6.550
3200 | £ 7.10 e 191 232 190 75231 2% T 76 65.000 258.000  7.050
32 G 8,10 | 218 | 258 350 84 | 72.000 285.800 | 7.550
33 CX 7.70 ' 138 179 ‘ | 270 | 79 | 68.000 269.900  7.350
33CS ' 9,20 | 165 205 297 97 | 83.000) 329.400 | 7.900
33cCc| 3 3 | 1070 186 | 191 | 232 | 252 | 323 | 230 105 | 90.000| 357.200 | 8.600
33C | ' 12,20 218 258 | 350 115 | 99.000 392.900 | 9.200
33 M 13,60 | 244 | 285 376 132 | 113.000| 448.500 | 9.900
34CS ‘ ' 12,20 ' 165 | 205 ‘ | 207 | " 115 | 99.000] 392.900 | 9.950
34 CC 14,20 191 | 232 323 | " 134 | 115.000| 456.400 |10.750
34C 3 4 | 16,20 248 | 218 | 258 314 | 350 230 @ 146 | 125.000| 496.100 | 11.500
34 M 18,20 244 285 376 165 | 140.000 555.600 | 12.250
34 L ' 20,20 271 311 403 | 180 | 155.000| 615.100 |13.050
42CS | ' ' 8,20 | 165 | 205 [ | 207 | | o1 | 78.000 309.600 | 7.050
42CC 4 2 9,50 124 191 232 190 323 230 | 99 | 85.000 337.400 7.650
42C | 10,80 218 | 258 350 | 108 | 93.000 369.100 8.250
43CX ' 10,30 ' T 138 179 ' 270 | | 102 | 88.000| 349.300 | 8.100
43 CS 12,30 165 205 297 107 | 92.000 369.100 8.600
43CC 14,20 191 232 323 134 | 115.000 456.400 9.350
R 3 — 186 | ol T Lo o530 — 1 — L
43C 16,20 218 258 350 146 | 125.000| 496.100 |10.050
43 M 1820 | 244 | 285 ' 376 163 | 140.000| 555.600 |10.800
43L 20,20 271 | 311 403 | 180 | 155.000| 615.100 | 11.500
44CS | ' ‘ 16,40 165 205 [ [ 297 | | 149 | 128.000 508.000 10.800
44 cc 19,00 191 | 232 323 165 | 142.000 563.500 | 11.650
44c 4 4 21,60 248 | 218 | 258 | 314 | 350 | 230 | 182 | 156.000 619.100 12.600
44 M 2420 | 244 | 285 376 | 200 | 172.000 682.600  13.450
44 L 26,80 271 311 403 227 | 195.000 773.900 |14.350

ECOMONDIAL

Modello Camere Porte | Superficie di cottura | Dimensioni camere = Lunghezza telaio  Dimensioni esterne Potenzialita termica nominale Peso

Modelo Camaras Puertas | Superficie de coccion |Dimensiones camaras Longitud tapiz | Dimensiones externas Potencia térmica nominal Peso
cm cm

—_—— m2 a b cm A | B C KW |kecallh | BTUh | kg
32cs | ; ' 5 610 ' on |16 205 Z_zag 7‘ 340 | 29.500 | 116.500 | 4.000
a2 8,10 218 | 258 . 342 | 450 | 38.700| 152.900 | 4.700
33CS |, 9.20 | e |65 | 205 | 289 ?%0 510 | 44.000] 173800 | 5.200
33C 12,20 218 258 342 67,0 | 57.500| 227.000 | 6.200
a2Ccs , ' 820 | - | 15 | 205 s | 289 | 450 | 38.500| 152.000 | 4.600
42C . | 1080 _ 218 | 258 842 | .| 560 | 48.000| 190500 | 5500
a3cs ; 12,30 e |15 | 205 ys7 289 | 675 | 58000 230.000 | 6.000
43C 16,20 218 258 342 90,0 | 77.000| 305.500 | 7.200
52CS : , 1020 4 | 165 205 ' - | 289 | | 560 48,000 190.500 | 5.200
52C | | 5 [ 1380 T 218 | 268 | '~ %42 | . | 745 | 64.000 254000 6400
53 CS 15,40 165 205 289 850 | 73.000 290.000 | 6.800

5 3 7 - 186 T 237 |
53C 20,30 218 258 342 110,5 95.000 | 377.000 | 8.200
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altezze utili d'infornamento (cm) « alturas utiles de horneado (cm)

MONDIAL - ECOMONDIAL

+ Alimentazione elettrica standard: 230/400/415V, 3 Fasi, 50/60 Hz.

+ Distanziare il forno di circa 50 cm dalla parete di fondo
+ Peri bruciatori non inclusi nel listino, il tubo fiamma deve essere in acciaio inox con lunghezza compresa tra 90 e 120 mm

In caso di utilizzo di pala automatica prevedere 60 cm di spazio di servizio in piu sul davanti rispetto alla corrispondente lunghezza della pala

«  Alimentacion eléctrica estandar: 30/400/415 V, 3 Fases, 50/60 Hz.
« Distanciar el horno de aproximadamente 50 cm desde la pared de fondo
+ Para los quemadores no incluidos en el listin, el tubo de la llama debe ser de acero inoxidable, con una longitud incluida entre 90 y 120 mm

(*) En caso de uso de cargador automatico, prever un espacio de servicio de 60 cm mayor en la parte anterior, con respecto a la longitud
correspondiente del cargador.
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Altezza minima locale
Altura minima local

Serie Configurazione forno
Serie Configuracién del horno
Gruppo aspirazione forzata dei fumi sul tetto del forno.
Aspiratore vapori sul tetto del forno (1)

Grupo de aspiracién forzada de los humos en el techo del horno.
Aspirador de los vapores en el techo del horno (1)

H=300cm ECOMONDIAL

H=270cm MONDIAL

STANDARD

Aspiratore vapori sul tetto del forno
Aspirador de los vapores en el techo del horno

Gruppo aspirazione forzata dei fumi in posizione laterale sx (3) o posteriore sx (2).
Il forno deve essere montato a 60 cm dalla parete laterale sx o posteriore.
In quest'ultimo caso deve esserci la possibilita di accesso laterale

Aspiratore vapori sul tetto del forno

Grupo de aspiracion forzada de los humos en posicion lateral izq. (3) o trasera izq. (2).
El horno se debe montar a 60 cm desde la pared lateral izquierda o trasera.

En este ultimo caso debe existir la posibilidad de acceso lateral.

Aspirador de los vapores en el techo del horno

H=270cm ECOMONDIAL

Gruppo aspirazione forzata dei fumi in posizione laterale sx (3) o posteriore sx (2).

Il forno deve essere montato a 60 cm dalla parete laterale sx o posteriore.

In quest'ultimo caso deve esserci la possibilita di accesso laterale.

Aspiratore vapori in posizione laterale (dx o sx).

Il forno deve essere montato a cm 56 dalla parete laterale.

Grupo de aspiracion forzada de los humos en posicion lateral izq. (3) o trasera izq. (2).
El horno se debe montar a 60 cm desde la pared lateral izquierda o trasera.

H =250 cm En este Ultimo caso debe existir la posibilidad de acceso lateral.

Aspirador de los vapores en posicién lateral (derecha o izquierda).
El horno se debe montar a 56 cm desde la pared lateral.

ECOMONDIAL

Aspiratore vapori in posizione laterale (dx o sx).
Il forno deve essere montato a cm 56 dalla parete laterale

Aspirador de los vapores en posicién lateral (derecha o izquierda).
El horno se debe montar a 56 cm desde la pared lateral

MONDIAL

Mondial Forni S.p.A. - via dell’Elettronica, 1 - 37139 Verona - Italy
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Dati tecnici e fotografie si intendono forniti solo a titolo indicativo e non ci impegnano sulle eventuali modifiche che potranno essere apportate
Los datos técnicos y las fotos se consideran publicados solamente a titulo indicativo y no comprometen al constructor por las posibles modificaciones que se pueden realizar.
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